INSTRUKCJA MONTAZU MATY GRZEWCZEJ GREENIE
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Oczyszczenie powierzchni podtogi, tak aby nie zostaly nieréwnosci, kamienie lub inne przedmioty, ktére

moglyby uszkodzi¢ izolacje lub mate.

Polozenie warstwy izolacji. Rekomendujemy izolacje opartg o warstwe pianki PE oraz podwojng warstwe

aluminium. Moze by¢ rowniez styropian, najlepiej pokryty folig aluminiowa. Folia aluminiowa odbija promienie

cieplne emitowane przez mate wigc ogrzewanie dziata jednostronnie.

Przyciecie i rozlozenie maty.

a. Matg pokry¢ nalezy okoto 70% powierzchni pomieszczen. Nie montowac maty w miejscach pod meblami
lub inng zabudowa.

b. Przy rozktadaniu folii rekomendujemy takze zachowaé 5-15cm odstepu od $cian.

c. Folig nalezy docig¢ na zadany wymiar, przecinajac w miejscach wskazanych na macie.

Wyciecie w macie otworow przytaczeniowych przy pomocy dziurkacza w nitownicy. Otwory nalezy wyciac w

miedzianych paskach w odlegtosci okoto 5mm od krawedzi maty.

WAZNE - oczko do ktérego przytaczane beda przewody zasilajace nalezy wlozyé w $rodek - pomiedzy

zewnetrzne warstwy plastikowe w macie. Na powierzchni paskow miedzianych spodnia i wierzchnia

warstwa PET maty nie jest sklejona i oczko nalezy wtozy¢ pomiedzy warstwy, tak aby catg swoja

powierzchniag przylegato do miedzianego lub srebrnego paska. Kiedy oczko jest pomiedzy warstwami maty z

otworem licujgcym z otworem w macie, od gory do otworu wktadamy nit i zaciskamy za pomoca nitownicy.

Do wypustki oczek podtgczyc nalezy przewod i zacisnac w koricowce oczka. Przekrdj przewodu elektrycznego

powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 mm2, w zaleznosci od powierzchni grzewczej. Zalecamy miekkie przewody

typu LGY (linki), nie sztywne druty.

Po podiaczeniu, kazdy odcinek maty grzewczej powinien zosta¢ zaizolowany tasma izolacyjna od spodu i

wierzchu w miejscach przytaczen oraz na zakonczeniach miedzianych paskéw na drugim korcu odcinka

maty.

Do przewoddw zasilajgcych maty nalezy podigczy¢ termostat wg instrukcji dla danego modelu termostatu.

Podlogowy sensor termostatu najlepiej umiesci¢ na marginesie maty w warstwie izolacji.

Wstepny test dziatania maty. Kazdy odcinek maty powinien grzac.
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Przymocowanie maty grzewczej do podtoza i zamontowanie czujnika podiogowego dotgczonego do
termostatu (wspomniane rowniez w pkt.7). Czujnik powinien by¢ zamontowany na brzegu maty (nie na
czarnych pasach karbonowych nanorurek).

Pokrycie maty folig ochronng PE oraz przymocowanie jej do podioza.

Instalacja termostatu i konfiguracja ustawien.

Zanim zostanie zamontowana ostatnia warstwa (glazura, panele, parkiet) nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wartosci kazdego z obwodow przy pomocy miernika elektrycznego (opér lub moc ukfadu). Moc
obwodu podzielona przez 220 powinna w przyblizeniu wskaza¢ ilo$¢ metréw kwadratowych maty
uzytej w danym obwodzie. Zalecamy jeszcze raz sprawdzi¢, czy wszystkie przewody i sensory s3
odpowiednio polaczone z jednostka sterujaca (np. termostat) oraz wykonac prébna eksploatacje.

Po pozytywym tescie nalezy odigczy¢ regulator od sieci, aby mie¢ pewnos¢, ze podczas kiadzenia
podiogi folia grzewcza nie znajduje sie pod napieciem.

Montaz podiogi.

Powtérny test dziatania maty. Wyniki pomiaréw muszg by¢ analogiczne dla kazdego z obwoddw z pomiarami
wykonanymi przed montazem podtogi. Taki sam opdr lub moc uktadu.

WAZNE UWAGI

Podczas montazu ostatniej warstwy podfogi nie nalezy zginac, ani zgniata¢ przewoddw taczacych.

Nalezy uwazac, aby na mate grzewcza nie upadaty ostre, badz ciezkie przedmioty, poniewaz moga one spowodowac
uszkodzenie warstwy izolacyjnej.

Zalecamy, aby powierzchnia podiogowa byta wskazana przez producenta jako nadajaca sie do uizycia przy
zastosowaniu ogrzewania podtogowego.

Mata grzewcza nie jest przeznaczona do montazu w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach.
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